
快適性UP!

安全性UP!

耐久性UP!

Point11
オールギヤドライブ搭載（業界初）
ＡＣ制御が滑らかで力強い加速を実現。またアク
セルリングを離せば自然な制動がかかるアクセ
ルオフ回生機能も装備。
駆動方式に換えて『オールギヤ
ドライブ方式』を採用すること
によりチェーン摩擦音が無くな
りました。驚くほど快適な乗り
心地を提供します。
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HT10-70 SERIES

ターレット・トップ部分のみ回転する
構造の採用によりハンドル操作力が軽減。
また傾斜したハンドル角が無理のない
楽な運転姿勢をもたらします。

当社従来車（フロア高さ400mm）
と比べて110mm低減しました。

残存容量を10段階
の目盛りでしっかり
表示。稼働時間を把
握できるアワメータ
も装備しました。

液晶バッテリー容量計付（アワメータ兼用）
従来の25Wから
40Wへ照度UP
で暗い構内の作
業も安心です。

ヘッドライト照度UP

地上高290 mm

Photo : HT10-70-191
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力強い登坂能力と安心して降坂

また防水・防震性を高めるゴムマットを用意しました（オプション）

トップカバー上面にレイアウトし、

AC制御のアクセルオフブレーキによる利点によりフットブレーキ回数
が削減でき、ブレーキパッドの長寿命化をもたらします。

クギなどによるパンク修理の手間を省くノーパンクタイヤを標準装備。

水がたまりにくい構造にするとともに、全車とも車体にウレタン塗装
を施しました。さらに水産関係でご使用のお客様向けに防錆力強化の
「Fタイプ」をご用意しました。

モータブラシ・前後進用コンタクターの廃止により消耗部品の交換を
不要としました。

面倒なチェーン調整
が不要となるため

作業量が軽減され
ます。

100V電源で充電可能なフルオートマイコン
チャージャーを搭載（200V：オプション設定）

（降坂時アクセルオフ回生ブレーキ） W
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ノーパンク　4.00－8×2個  

750 740 750 740 720720

15

OPT
HT10（F）-70

STD

1700（オプション 1380）
荷台の下にバッテリーを搭載。
保守作業が楽になるアシスト

※1

※2

■製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■このカタログの内容は2015年3月現在のものです。
■京都工場並びに滋賀工場はISO9001及びISO14001の認証を取得しています。
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