
走行・荷役
が速い！

狭い通路に
も対応！

昇降速度M
AX390mm

/s　走行速
度MAX9k

m/h

通路幅2.7m

今まで使えなかった現場で使えるAG F！

有人フォー
クリフトに匹

敵する
有人フォー

クリフトに匹
敵する

高効率無人
フォークリフ

ト！
高効率無人

フォークリフ
ト！

ご紹介
ムービーは
こちら！

プラッターオート Hタイプ

i n  オンサイト研修センター

実機展示開始!!
実機でのデモンストレーションが体感できます。



www.logisnext.com

■ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
■ このカタログの内容は2021年11月現在のものです。
■ 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

《お問い合わせは》

3000/2111(TW)90S198

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1　TEL.075-956-8688
三菱ロジスネクスト株式会社

TEL FAX

フォークリフトの特性を
最大限に活かした自動化を実現。

有人・無人切換え可能な１台２役の
ライダー型無人フォークリフト。

ライダー型無人フォークリフト

高層ラックでの入出庫を自動化。
最小通路幅で 3方向荷役が可能。

レーザー誘導 磁気誘導 レーザー誘導 磁気誘導 磁気誘導

倉庫内エリアの
有効活用が可能

高効率な荷役・
搬送作業を実現

パレット差込高さ
74mmに対応

バッテリー
自動充電が可能

車両の全周囲を
カバーし
障害物を感知

パレット差込時の
安全性を確保

稼働状況を
LEDライトで表示

作業中の
安全・安心を守る
前方警告ブルーライト

自動充電用接点

障害物センサー

障害物バンパー

フォークセンサー接触検知機構

当社標準AGF プラッター
オートHタイプ

背面

■ 荷姿：W1100×L1100×H1000mm
■ 荷重：1000kg/P
■ パレット収容数：96パレット

約
スペースを
削減可能
※同じ収容数を
 保管する場合

%の

3.5

100mm背面
150mm

m 2.7 開口幅
2PW+300mm

開口幅
2PW+350mm

16
m

異常発生前進・後進 荷役・旋回 自動充電・待機中

4.5m

275mm

最大揚高

9km/h
最大走行速度

ストラドルアーム高さ
（標準AGF：325mm）

（標準AGF：220mm/sec）

（W1100×L1100パレットに対応）

（標準AGF：3.6km/h）

390mm/sec最大リフト速度

1t定格荷重

約
荷役作業

サイクルタイムの短縮

%の29

OPTION

OPTION

オンサイト研修センターには、こちらの
無人フォークリフトシリーズも実機展示しております！！オンサイト研修センター

〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字本郷 576
http://www.logisnext.com/onsite/

0480-37-2108 0480-33-8034

スペース
効率

Space Saving

作業
効率
Performance

安全性
Safety

お申込みは予約制ですので、予めお近くの販売会社にお問い合わせください。


